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ECG42COMBO2/1-I 001100220 3400 1
ECG56COMBO3/1-I 001100221 4100 1
ECG56COMBO2/2-I 001100222 4100 1
ECG70COMBO4/1-I 001100223 4900 1
ECG70COMBO3/2-I 001100224 4900 1
ECG70COMBO2/3-I 001100225 5000 1

ECG42(H)COMBO2/1-I

ECG56(H)COMBO2/2-I

ECG70(H)COMBO3/2-I

ECG42HCOMBO2/1-I 001100226 3400 1
ECG56HCOMBO3/1-I 001100227 4100 1
ECG56HCOMBO2/2-I 001100228 4100 1
ECG70HCOMBO4/1-I 001100229 4900 1
ECG70HCOMBO3/2-I 001100230 4900 1
ECG70HCOMBO2/3-I 001100231 5000 1

ECG56(H)COMBO3/1-I

ECG70(H)COMBO4/1-I

ECG70(H)COMBO2/3-I

Stanovanjski razdelilniki

Tehnični podatki na strani  

Multimedijski razdelilnik za uporabo z:
�� telefonske povezave
�� modemi in usmerjevalnik (za brezžični priporočamo plastična vrata)

Vsebuje:
�� perforirano montažno ploščo za namestitev aparatov.
�� pribor za montažo v zid, v mavčno ploščo, navodila

Multimedijski razdelilniki DIDO ECG MEDIA

Podometni multimedijski razdelilnik - perforirana kovinska vrata, bela
Tip Šifra Opis Teža Pakiranje 

[g] [kos]
2 Media + 1 Modular row
3 Media + 1 Modular row
2 Media + 2 Modular rows
4 Media + 1 Modular row
3 Media + 2 Modular rows
2 Media + 3 Modular rows

*Plastični deli omare ustrezajo 650°C testu z žarečo žico (ni primerna za vgradnjo v lesene ali mavčne stene - IEC 
60670-24)

Podometni multimedijski razdelilnik - perforirana kovinska vrata, bela
Tip Šifra Opis Teža Pakiranje 

[g] [kos]
2 Media + 1 Modular row
3 Media + 1 Modular row
2 Media + 2 Modular rows
4 Media + 1 Modular row
3 Media + 2 Modular rows
2 Media + 3 Modular rows

Ustrezajo 850°C testu z žarečo žico po standardu IEC60670-24 za vgradnjo v mavčne stene
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